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Un millier de tonnes de chanvre à Tinlot 

ChanvrEco SA transforme cet isolant naturel  

pour le secteur de la construction 

 

 



2 Dossier de presse ChanvrEco réalisé avec InnovaTech 

 

Depuis janvier 2011, et pour la première fois en Belgique, ChanvrEco S.A., une entreprise 

installée à Tinlot (Huy),  a développé une unité de production de granulats de chanvre : la 

jeune entreprise, est capable de produire mécaniquement  un millier de tonnes de 

granulats de chanvre par an. Que les autorités se rassurent : pas question ici de 

développer des activitésΧΣ ŘƛǎƻƴǎΧ  « récréatives » que la législation réprouve. En 

ƭΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜΣ ŎŜ ǎƻƴǘ ǎŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǉǳƛ ƛƴǘŞǊŜǎǎŜƴǘ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ Ŝǘ ǎƻƴ ƳŀǊŎƘŞΣ 

celui ŘŜ ƭΩéco-construction. Le produit liégeois est  commercialisé sous la marque 

Prohemp. Depuis février, ce ne sont pas moins de 30 tonnes de granulats qui ont été 

ŦƻǳǊƴƛǎ ǇŀǊ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ Ł ŘŜǎ ŜƴǘǊŜǇǊŜƴŜǳǊǎ Ŝǘ Ł ŘŜǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊǎΦ 

WǳǎǉǳΩŁ ǇǊŞǎŜƴǘΣ ƭŜǎ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ  intéressées par les matériaux isolant en construction à base de 

chanvre devaient se fournir en CǊŀƴŎŜΦ /ΩŜǎǘ ƭΩƘƛǎǘƻƛǊŜ Řǳ ŎƘŀƴǾǊŜ ǉǳƛ ǾŜǳǘ ŎŜƭŀΦ ζ En Europe, la 

France représente deux tiers des surfaces cultivées en chanvre », explique Sylvestre Bertucelli, 

Directeur de la Fédération nationale française des producteurs de chanvre. « Depuis 1932, poursuit-

il, la culture du chanvre a toujours été maintenue en France, tout comme en Italie et en Espagne 

(arrêtée depuis quelques années dans ces deux derniers pays). Dans les autres pays, le chanvre a été 

prohibé, assimilé à la drogue. Lorsque le chanvre est devenu une matière intéressante en terme 

ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭΣ ƭŜǎ Ǉŀȅǎ ƻǴ ƭŀ ŎǳƭǘǳǊŜ ƴΩŀǾŀƛǘ ƧŀƳŀƛǎ ŎŜǎǎŞ ƻƴǘ ŞǘŞ ƭŜǎ ǇǊŜƳƛŜǊǎ Ł ǎŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊΦ 

!ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ ƭŜ wƻȅŀǳƳŜ-¦ƴƛΣ ƭΩ!ƭƭŜƳŀƎƴŜΣ ƭŜǎ tŀȅǎ-Bas et la Suède y travaillent grâce à de nouveaux 

ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ƭƛŞǎ Ł ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ ŀǳǘƻƳƻōƛƭŜΣ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ  ǇƻǳǊ ƭŜ ōŃǘƛƳŜƴǘ ƻǳ Ł ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ǾŜǊǘŜ ». 

¦ƴŜ ŦƛƭƛŝǊŜ ǇƭŜƛƴŜ ŘΩŀǾŜƴƛǊ   

« En France, poursuit M. Bertucelli, la filière chanvre a toujours été soutenue par les pouvoirs publics 

et depuis 2000, il y a une forte prise en compte du matériau par rapport au Grenelle de 

ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ WŜ Ŧŀƛǎ ƭŜ ǇŀǊƛ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭ Ŝǘ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭ ǉǳŜ ƴƻǳǎ ƛǊƻƴǎ ǾŜǊǎ ǳƴŜ ŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ 

régulière des surfaces de chanvre dans les années à venir, soit  une multiplication par  trois des 

surfaces en dix ans. Et ce grâce à quatre segments Υ ƭŀ ŦƛōǊŜ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜ ōŃǘƛƳŜƴǘ ; la fibre en 

renfort plasturgique en palliatif des fibres minérales ; la chènevotte pour les bétons de chaux et de 

chanvre ; le chanvre énergétique en combustion directe ou en fabrication de seconde génération. » 

La constance de la production française lui a permis de conserver le monopole de la vente et de 

ƭΩŀŎƘŀǘ ŘŜ ƭŀ ƎǊŀƛƴŜ ŘŜ ŎƘŀƴǾǊŜΦ ! ƭŀ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜ Řǳ ŎƘŀƴǾǊŜ ƘƻƭƭŀƴŘŀƛǎΣ Řƻƴǘ ƭŜǎ ǇǊopriétés 

« ludiques » sont bien connues, la graine de chanvre français présente une teneur en 

tétrahydrocannabinol (Le THC est la principale molécule active du cannabis) inférieure ou égale à 

0,2%.  

En Belgique 

La Belgique, comme tous ses voisins, a ŎǳƭǘƛǾŞ ƭŜ ŎƘŀƴǾǊŜ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ŘŞōǳǘ Řu XXe siècle. La Flandre 

possédait plusieurs filatures industrielles dont les principales productions étaient le fil pour la 

ŎƻǊŘŜǊƛŜ Ŝǘ ƭŀ ŎƻǊŘƻƴƴŜǊƛŜΦ 9ƴ ²ŀƭƭƻƴƛŜΣ ƛƭ ƴΩŜȄƛǎǘŀƛǘ ŀǳŎǳƴŜ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƘŀƴǾǊŜΦ [Ŝǎ 

productions étaient familiales et travaillées de façon artisanale ; particulièrement en Gaume, où 

ƧǳǎǉǳΩŀǳ ŘŞōǳǘ Řǳ ··Ŝ ǎƛŝŎƭŜΣ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ǊŞƎƛƻƴ ǊŞǎŜǊǾŀƛŜƴǘ ǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭŜǳǊǎ 

meilleures terres (environ 2 ares) proches des habitations, pour y cultiver le chanvre. 
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[ΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ ŘŜ /ƘŀƴǾǊ9Ŏƻ S.A. dans le paysage industriel belge pourrait être un important débouché 

pour les agriculteurs de la région qui, depuis 2007, ont relancé la culture du chanvre en Wallonie.  Le 

retour du chanvre dans nos campagnes est une très bonne nouvelle pour les agriculteurs : la culture 

Řǳ ŎƘŀƴǾǊŜ Ŝǎǘ Ŝƴ ŜŦŦŜǘ ǳƴŜ ζ ōƻƴƴŜ ǘşǘŜ ŘŜ Ǌƻǘŀǘƛƻƴ ηΣ ǳƴ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘ ƛŘŞŀƭ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŎŞǊŞŀƭŜǎ ŘΩƘƛǾŜǊ 

ŎŀǊ ƛƭ ƭƛōŝǊŜ ƭŜ ǎƻƭ ǘƾǘ Řŀƴǎ ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ-ǎŀƛǎƻƴΣ ŀǇǊŝǎ ƭΩŀǾƻƛǊ ƴŜǘǘƻȅŞΦ  

A ce titre, il peut remplacer la culture de la betterave qui jouait un rôle similaire avant que les quotas 

européens lui fassent perdre 20.000 hectares de terres  cultivables en Belgique. 
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ChanvrEco S.A. 

Seul transformateur de chanvre industriel en Belgique, ChanvrEco S.A. a été créé en 2007 par 

Sébastien Ernotte et Laurent Cimonetti. Après plusieurs années de recherches et de 

développements, les deux associés ς rejoints par la Société d'investissement agricole wallonne 

(SIAW), un industriel, un financier et des agriculteurs ς ƻƴǘ ƛƴƧŜŎǘŞ ǳƴ Ƴƛƭƭƛƻƴ ŘΩŜǳǊƻǎ Řŀƴǎ 

ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ǇƻǳǊ ƳŜǘǘǊŜ ŀǳ Ǉƻƛƴǘ ƭΩ « usine » de Tinlot qui, par un procédé mécanique innovant, 

transforme la paille de chanvre en granulats.  

A lŀ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŦǊŀƴœŀƛǎŜΣ ƭŜ ŎƘŀƴǾǊŜ ŘŜ ¢ƛƴƭƻǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŘŞŦƛōǊŞ, ce qui permet à 

ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ƘǳǘƻƛǎŜ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǊŜ ǳƴ ƎǊŀƴǳƭŀǘ ŦƛōǊŜǳȄ ǎǇŞŎƛŀƭŜƳŜƴǘ ŀŘŀǇǘŞ  ŀǳ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ 

des bâtiments, en optimisant sa granulométrie et ses performances, principalement dans les Bétons 

de Chaux Chanvre (BCC). De taille, de forme et de qualité très maîtrisée, le granulat chanvre de Tinlot 

est mélangé à la chauȄ ŀŞǊƛŜƴƴŜ Ŝǘ Ł ŘŜ ƭΩŜŀǳ : un mélange qui permet de produire  un béton léger ou 

un  enduit isolant. Ce mélange permet auǎǎƛ ƭŀ ŎƻƴŦŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƳǳǊǎ ŀǳ ǘǊŀǾŜǊǎ ŘŜ ƭΩossature bois.  Le 

traitement du chanvre à Tinlot ne dégrade pas la chènevotte (le brin de chanvre dépouillé de 

l'écorce). La présence de fibres pourrait participer à la résistance mécanique du béton. 

 

L'unité de production 

¦ǘƛƭƛǎŜǊ Řǳ ŎƘŀƴǾǊŜ ǇƻǳǊ ƛǎƻƭŜǊ ǎŀ Ƴŀƛǎƻƴ Ŝǎǘ ŞǾƛŘŜƳƳŜƴǘ ǳƴŜ ōƻƴƴŜ ƛŘŞŜΦ {ǳǊ ƭŜ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƭΩŜƳǇǊŜƛƴǘŜ 

écologique, utiliser un matériau naturel, produit, transformé et utilisé dans le secteur de la 

construction en WallƻƴƛŜ ŀ ŞǾƛŘŜƳƳŜƴǘ Ǉƭǳǎ ŘŜ ǎŜƴǎ ǉǳŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ŘŜǎ ƛǎƻƭŀƴǘǎ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƭŜ 

polyuréthane issus de la pétrochimie ou la laine de verre, voire la laine de roche dont le recyclage est 

encore problématique. Sur le plan de lŀ ǎŀƴǘŞΣ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭŜ ŎƘŀƴǾǊŜ ŞǾƛǘŜ ƭŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ŘŜ composés 

Le produit fini 
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organiques volatils (COV) dans la maison. Le béton chaux-chanvre est facilement recyclable et peut 

parfaitement être revalorisé dans le monde agricole Υ ŎƻƳǇƻǎŞ ŘΩŀȊƻǘŜΣ ŘŜ ƳŀǘƛŝǊŜǎ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜs et de 

chaux, il peut être broyé et déversé sur un champ ŀǳ ǘƛǘǊŜ ŘΩŜƴƎǊŀƛǎ ƴŀǘǳǊŜƭΦ 

Enfin, sur le plan technique, le chanvre offre une inertie  thermique bien supérieure à celle du 

polyuréthane ou des laines, par exemple Υ Ŝƴ ŎƭŀƛǊΣ ƭŀ ŎƘŀƭŜǳǊ ŜƴǘǊŜ Ŝǘ ǎƻǊǘ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ōŜŀǳŎƻǳǇ 

Ǉƭǳǎ ƭŜƴǘŜƳŜƴǘ ǉǳΩŀǾŜŎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ƛǎƻƭŀƴǘǎ. A tel point que le cycle de chauffe et de 

refroidissement de la maison est « lissé » et offre un climat intérieur très stable. En ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǘŜǊƳŜǎΣ 

ǎΩƛƭ Ŝǎǘ ŜȄŀŎǘ ǉǳŜ ƭa conductivité thermique statique du chanvre est moins performante que celle des 

ƛǎƻƭŀƴǘǎ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭŀ ǇŞǘǊƻŎƘƛƳƛŜΣ ƭΩƛƴŜǊǘƛŜ  du produit compense très largement ce défaut. 

En outre, la porosité du matériau lui permet dŜ ǊŞƎǳƭŜǊ ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞ Řŀƴǎ ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ. On sait en effet 

que le taux d'humidité et la qualité de l'air intérieur de votre habitation sont des facteurs qui 

influencent le confort et la santé de votre famille. L'excès d'humidité dû à la condensation, à la 

remontée capillaire ou aux infiltrations, la présence de la mérule, des acariens, des moisissures et 

des autres parasites causent des affections respiratoires graves qui touchent surtout les enfants et 

les adolescents vivant dans des habitations malsaines.  

Le produit a été testé avec succès par le CSTC (Centre Scientifique et Technique de la Construction) 

sur plusieurs points : sa conductivité thermique, son inertie et sa tenue à la compression.  

« Au niveau des produits finis, constate Sébastien Ernotte, la ǉǳŀƭƛǘŞ Ŝǎǘ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ ǉǳŜ ŎŜ ǉǳΩƻƴ 

espérait. Par contre, le rendement horaire doit encore être amélioré ». Que les entrepreneurs et les 

ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊǎ ƴΩŀƛŜƴǘ ŎǊŀƛƴǘŜ : le stock dont dispose ChanvrEco est largement suffisant pour faire face à 

la croissance.  

/ƘŀƴǾǊ9Ŏƻ {Φ!Φ ŀ ƳƻōƛƭƛǎŞ ƭΩŀƴ ǇŀǎǎŞ мор ƘŜŎǘŀǊŜǎ ŘŜ ǘŜǊǊŜǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ : 15ha à Bastogne, 15 autres 

hectares dans le Namurois, 30 hectares en Hesbaye et le solde en Condroz, dans un rayon de 30 km 

du site de Tinlot. Elle dispose ainsi de la matière première nécessaire à la réalisation de plus de 1200 

tonnes de granulats, soit plus de 12.000 m³.   

Car la demande est bien là Υ ŘŜǇǳƛǎ ǉǳŜ ƭΩǳƴƛǘŞ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŦƛƴŀƭƛǎŞŜΣ ŎΩŜǎǘ-à-dire depuis janvier 

2011, plus de trente tonnes de granulats ont déjà été vendus aux entrepreneurs et aux particuliers. 

!ǳȄ ǉǳŜǎǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ŎƭƛŜƴǘǎΣ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ŘŜ ¢ƛƴƭƻǘ ǇǊƻǇƻǎŜ ǳƴ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ŜŦŦƛŎŀŎŜΦ 

! ǘƛǘǊŜ ŘΩŜȄŜƳǇƭŜΣ /ƘŀƴǾǊ9Ŏƻ {! ǾƛŜƴǘ ŘŜ ƭƛǾǊŜǊ с ǘƻƴƴŜǎ ŘŜ ƎǊŀƴǳƭŀǘǎ ŘŜ ŎƘŀƴǾǊŜ Ł ƭΩŜƴǘǊŜǇǊŜƴŜǳǊ 

chargé de la rénovation de la magnifique ferme-château de Tinlot (Soheit) Υ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ƛŎƛ ŘΩƛǎƻƭŜǊ ƭŜǎ 

murs par projection de chaux-ŎƘŀƴǾǊŜΦ [ŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǇƘŀǎŜ ŘΩǳƴ ŎƘŀƴǘƛŜǊ ǉǳƛ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǘǊƻƛǎΦ  

aŀƛǎ ƛƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ǉǳŜ ƭŜ ŎƘŀǳȄ-chanvre : le granulat peut également être déversé ou soufflé entre 

ŎƘŜǾǊƻƴǎ Ŝƴ ǘƻƛǘǳǊŜ ƻǳ ŜƴǘǊŜ ǎƻƭƛǾŜǎ ŘΩǳƴ ǇƭŀƴŎƘŜǊ. 

[Ŝ ŎƘŀƴǾǊŜ ŘŜ ¢ƛƴƭƻǘ ǇƻǳǊǊŀƛǘ şǘǊŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŎƘƻƛǎƛ ǇƻǳǊ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ όŦǳǘǳǊŜύ ƴƻǳǾŜƭƭŜ Ƴŀƛǎƻƴ 

communale de Villers-le-Bouillet ou encore des nouveaux locaux du CPAS de Comblain-au-Pont. 
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Un coût de base supérieur au polyuréthane ƳŀƛǎΧ 

En regard des solutions actuelles (polyuréthane ou laine de verre/de roche), le chanvre coûte plus 

cher. Les coûts des matières premières constituant les produits traditionnels (pétrole et silice) est 

encore ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ŦŀƛōƭŜ ŎŀǊ ƛƭ ƴΩƛƴǘŝƎǊŜ Ǉŀǎ ƭŜǎ ŎƻǶǘǎ ƭƛŞǎ Ł ƭŀ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ Ŝǘ ŀǳ ǊŜŎȅŎƭŀƎŜΦ 

Toutefois, sur un chantier, les solutions techniques faisant appel au chanvre peuvent ramener le coût 

final à égalité, voire à un prix inférieur. Les solutions « chanvre » présentent ƭΩŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜǎ 

manipulations et les opérations sur chantier. Globalement, lorsque le chantier est terminé, on arrive 

à des coûts similaires aux solutions classiques, voire inférieures. 

 

Une toiture isolée avec des granulats de chanvre 

Par ailleurs, la durée de vie du produit est longue : un siècle selon les chaufourniers. Beaucoup plus 

ǎŜƭƻƴ ƴƻǎ ƭƛǾǊŜǎ ŘΩƘƛǎǘƻƛǊŜ : on retrouve du chaux-chanvre sur la Muraille de Chine ou sur le pont du 

Gard.  

Dans le chanvre, tout est bon 

Si les Français όƳŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ƭŜǎ ŀƭƭŜƳŀƴŘǎΣ ƭŜǎ ŎŀƴŀŘƛŜƴǎΧύΣ ŜǳȄΣ  ŘŞŦƛōǊŜƴǘΣ ŎΩŜǎǘ ǇŀǊŎŜ ǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŜ 

chanvre, tout est valorisableΦ 9ǘ ǉǳΩŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜǎ ǎƛŝŎƭŜǎΣ Ł ŦƻǊŎŜ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǊŜ Řǳ ŎƘŀƴǾǊŜΣ ƴƻǎ Ǿƻƛǎƛƴǎ 

ont développé  des filières industrielles autour de ce matŞǊƛŀǳΦ bŀƎǳŝǊŜΣ Ł ƭΩŞǇƻǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ƳŀǊƛƴŜ Ł 

ǾƻƛƭŜΣ ƻƴ ǳǘƛƭƛǎŀƛǘ ƭŀ ŦƛōǊŜ ŘŜ ŎƘŀƴǾǊŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻǊŘŀƎŜΣ ŘŜ ǾƻƛƭŜǎ Ŝǘ ŘŜ ǘƛǎǎǳΦ !ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ 
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les fibres de chanvre servent à la fabrication de pâte à papier, en particulier le papier à cigarette ou le 

papier « bible ». En outre, les fibres de chanvre sont incorporées dans les matières plastiques. 

Notamment dans le secteur automobile où la fibre mais aussi la tige de la plante (Chènevotte) sont 

utilisées comme composants de garnitures intérieures : tabƭŜŀǳ ŘŜ ōƻǊŘΣ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜǎ ǇƻǊǘƛŝǊŜǎΧ  

[ŀ .ŜƭƎƛǉǳŜ ƴΩŀȅŀƴǘ Ǉŀǎ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞ ŎŜǎ ŦƛƭƛŝǊŜǎΣ ŎΩŜǎǘ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ǉǳƛ Ŝǎǘ ƭŜ ǇǊŜƳƛŜǊ 

marché de ChanvrEco.   

En ce qui concerne les graines produites dans les champs wallons , ChanvrEco les revend en Flandre  

et en Allemagne où elles ǎƻƴǘ ǳǘƛƭƛǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƻƴŦŜŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǾƛƴƎǘŀƛƴŜ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜǎ Ŝǘ 

cosmétiques.  

Un produit de paillage des espaces verts est également disponible sous la marque « 100% chanvre » 

by ChanvrEco. 

Un cycle de production particulièrement vert 

Le chanvre, cultivé par des agriculteurs partenaires, est une excellente  ǘşǘŜ ŘΩŀǎǎƻƭŜƳŜƴǘ : cette 

culture écologique est un précédent idéal pour aérer et régénérer les sols. Semé début mai et récolté 

fin septembre, le chanvre se développe sans aucun besoin de produits phytosanitaires (fongicides, 

ƘŜǊōƛŎƛŘŜǎ ƻǳ ƛƴǎŜŎǘƛŎƛŘŜύΦ [ŀ ƭŜǾŞŜ Ŝǘ ƭŀ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ ǘǊŝǎ ǊŀǇƛŘŜ Řǳ ŎƘŀƴǾǊŜ ǇǊƻǾƻǉǳŜƴǘ ƭΩŞǘƻǳŦŦŜƳŜƴǘ 

des adventices, ces espèces végétales non désirées qui poussent en culture.  

Un cahier de charge complet et précis est fourni aux agriculteurs partenaires de ChanvrEco : 

préparation du sol, semis, moisson à 1,8 m de hauteur avec une moissonneuse batteuse adaptée, 

fauchage dans la foulée avec une double lame de coupe, séchage sur champs pendant une semaine 

puis andainage  et pressage en balles rondes. Les balles sont ensuite livrées à Tinlot pour 

transformation. 

tƭǳǎ ŘΩƛƴŦƻǎ : 

ChanvrEco SA - Rue du Centre, 8- 4557 Tinlot 
M. Sébastien Ernotte  / Tel. : +32 (0) 477 600 325       
M. Laurent Cimonetti /  Mobile: +32 (0) 486 902 272 
info@chanvreco.be 
 www.chanvreco.be 
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InnovaTech ASBL accompagne les entreprises innovantes au niveau de : 

- leur gestion de projet 

- leur propriété intellectuelle 

- leur communication presse 

Vous pouvez nous joindre au 071/91.98.60 ou sur www.innovatech.be 

Avec le soutien financier du Fonds social européen et de la Wallonie 
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